KERINTAAN VALMISTAUTUMINEN

Lampaat tulee keritd vahintddn kerran vuodessa, mutta hyvdlaatuisen villan saamiseksi
kerintd tulisi tehdd kaksi kertaa vuodessa. Hyvdat etukdteisvalmistelut takaavat sen, etta
itse kerintdtapahtuma on miellyttdva ja onnistunut niin lampaille kuin ihmisillekin.

Kerinndn tavoitteena on hyvdlaatuisen villakuidun irrotus lampaasta mahdollisimman pit-
kdnd, kuivana ja oikeaan aikaan. Villan lajittelun tavoitteena taas on villan lajittelu eri laa-
tuihin kdyttétarkoituksen mukaan; tdstd se raha vasta tulee lampurille.

Valmistelut reilusti ennen kerintaa

Itse keritessd
- Varmista, ettd 6ljyd ja terid 18ytyy riittavdasti
- Hoida terien teroitus ajoissa
- Huolla kerintdkone ennen aloitusta tai aina jokaisen kerintdkauden
pddtteeksi
- Kuluneiden/hajonneiden osien vaihto
- Nirhautuneen sdhkojohdon korjaaminen
- Koneen ilmanottoaukkojen puhdistaminen
- Koneen huolellinen rasvaus ja dljydminen (kts. koneen ohjekirja)
- Suunnittele kerinndn ajankohdat niin, ettd oikeasti ehdit silloin
keritsemddn

Urakoitsijaa kdytettdessd
- Arvioi kerittdvien eldinten madrd ja varaa kerintd aika hyvissa ajoin
omaan tuotantorytmiin sopivaan aikaan
- Vakituisen keritsijan kanssa ajan voi alustavasti sopia jo
edellisen kerinndn yhteydessd

Molemmissa tapauksissa

- Suunnittele, mitd teet villalle

- Selvitd ostajan lgjitteluvaatimukset etukdteen
- Hanki vdlineet villan pakkaamiseen
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Sopiva kerintavali vaihte-

lee laadukkaan villan saa-

miseksi eri roduilla.

Ohjeelliset ajat

- suomenlammas,
kainuunharmas:
6-7 kk

- gotlannin turkislammas,
ahvenanmaanlammas:
6 kk

- texel, suffolk, dorset,
rygja, oxford down:
8-12 kk

Eldinsuojelulain vaatimuksena
on kerintd kerran vuodessa ja
hyvinvointikorvauksessa kah-
desti vuodessa.
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KERINTAAN VALMISTAUTUMINEN

Lampaiden valmistelu kerintédn ja huomioita

Eldimet kuivia -> kostealla ilmalla kuivuminen voi vieda
useita pdivid, jopa viikon
- Mdarat eldimet tekevat istuttamalla keritessd
kerintdalustasta vaarallisen liukkaan
- Markdnd sdilytetty villa pilaantuu

Eldinten liikuttelu rauhallista ja asiallista
- Stressaamatta liikuteltu eldin rauhoittuu myés
kerintdtilanteessa paremmin

Jata kuivitus tekemdttd kerintdaamuna
- Irtokuivike tarttuu villaan ja tekee villan lajitte-
lusta tydladmpdd

Pahojen ripulien siistiminen etukdteen suositeltavaa
- Marka ripuli sotkee muidenkin eldinten villat
- Helpottaa villan puhtaana pitdmistd lajittelussa

Eldimet voi villan lgjittelun sujuvoittamiseksi ottaa
kerintddn vdreittdin ja roduittain

Eldimistd voi harjata pahimpia irtoroskia ennen kerintad

Lampaiden valmistelu kerintddn:
kevennetty ruokinta (etenkin istuttamalla keritessd)

+

+

+

VARAA KERINTAA VARTEN

Irtoaitoja ja ainakin yksi sara-
noitu portti

Vahintadn 1,2-2,0 m kokoinen liu-
kumaton tasainen alusta

Seisaaltaan keritessd kerintd-

pukki tai esim. riimu ja naru eldi-

men kiinnipitdmiseen

Harja tai lasta kerintdpaikan

puhdistamiseen

Jatkojohto

Hamdrddn lampolaan lisdvaloja

Merkintdvari, kirjaamisvdlineet)

Apuhenkilsitd (ainakin silloin,

jos kaytetadn urakoitsijaa)

- 1henkil6 eldinten siirtdmiseen
ja kerintdpaikan puhdistami-
seen (1 henkild villan lajit-
teluun)

Terve ja hyvdkuntoinen eldin kestdd hyvin lyhyen kevyemmdn ruokinnan kaikissa tuotosvaiheissa

Edellisend iltana vain kevyt ruokinta, aamulla ei endd rehua

Kevyempi ruokinta lampaan kannalta

- Tdysi maha painaa sisdelimid ja tekee istumisasennosta todella epdmukavan

Kevyempi ruokinta keritsijén kannalta

- Taydelld mahalla eldin ei rauhoitu istumisasentoon ja potkii -> seldlle vaarallisia dkkiliikkeitd

- Elgimet kevyempid

Kevyempi ruokinta villan talteenoton kannalta

- Elgimet ulostavat ja virtsaavat vhemmdn odottaessa ja kerintdpaikalla

->villa pysyy puhtaampana
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KERINTAAN VALMISTAUTUMINEN

Kerintdpaikka

- Vedoton ja valoisa (mitd tummemmat eldimet, sen enemmdn valoa)

Vdhintddn 2 x 2 m avoin tila, vaijerikoneelle minimikorkeus 2,5 m
Istuttamalla keritessd pohja tasainen, vaakasuora ja kova
- Paras betonilattia, jonka pddlld viirapintainen vaneri,
pinnoittamaton koivu- tai havuvaneri
- El paljas betoni/asfaltti tai liukas maatila-/filmivaneri
- El pehmed tai viettéva pohja (esim. karsinan viettava
pehku tai lattiakaivon kaadon Iéhelld)
- Tekee kerinndstd paljon hankalampaa ja
fyysisesti raskaampaa
- Seisten keritessd kerintdpaikan voi tehdd myds karsinan
pehkun pdadlle
- Jos villat otetaan talteen, niin pehkun pddlle syyta
laittaa levy/pressu/matto tms. suojaamaan
maahan tippuvia villoja sotkeentumiselta

1. Kerintdpaikka odotuskarsinaa kdytettdessd

4. Kerityt eldimet ohja-

taan poistumaan johon-
kin nuolien suunnista

Villan kasittely

3. Kerintdpaikka
(2x2m)
— 2
0,
SN

1. Isompi odotuskarsi-
na,josta tdyttd pienen-
padn karsinaan (voi
olla my&s jollain muulla
reunalla)rénniin
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2. Kerintdpaikka rannid kdytettdessa

5. Kerityt eldimet ohja-
taan poistumaan johon-
kin nuolien suunnista

AN

Villan kasittely

4. Kerintdpaikka
(2x2m)

-
'°°/1,«,- Portti tai
\ / voakahtkki 1. Odotuskarsina,
- % josta tayttd ranniin
Rdnni 2. Ranni
(50-60 cm)

(Lammas houkuttimena 3. Kerint&d odottava eldin
rénnin pddssd)
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Toimivan kerintd-
paikan suunnittelu

+ missd koh-
dassa keritdan?

Missd kohdassa villat
voidaan lgjitella

VARAAVILLAN LAJITTELUA
VARTEN

- Taso villan lajittelua varten
(umpinainen levy, tihed ritila
tai verkko)

- Niin iso, ettd fleece mahtuu
kokonaan auki (hyva koko
1,2x2 m)

- Taso sopivalle korkeudelle

- Vdlineet villan pakkaamiseen

(paperisdkkejd, hengittdva sdk-

ki tms. ja tussi merkkaamiseen)

Huom. dla kdytd muovisdkkeja!

- Tarvittaessa lisdvaloja
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KERINTAAN VALMISTA
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Kerintdpaikan asettelu

Eldgimet otetaan kerintdpaikalle yksi kerrallaan heti kerintdpaikan vieressd olevasta
pienestd odotuskarsinasta tai rénnistd
- Parasta saada eldin itse kdvelemddn ihan kerintd paikan viereen -> lampaille
vdhiten stressid ja ihmisten selkd sddstyy
- Jos kaytetdan odotuskarsinaa (noin 1,5 x 1,5 m tai korkeintaan 2 x 2 m)
- Tdytetddn mahdollisimman tdyteen -> eldimet eivat pddse vdistdmdadn
kiinniotettaessa -> vdltetddn turhaa stressid
- Eldinten oltava kohtuu samankokoisia -> pienemmilld riski jaddd tdydessd karsinassa
jalkoihin
- Jos kdytetddn rdnnid, kannattaa hyédyntdd sitd, ettd lammas liikkuu parhaiten:
- (Paivan)valoa kohti
- Ylamdkeen (jopa vajaa metrin mittainen 10-20 cm nouseva pieni ramppi auttaa)
- Toisen lampaan perdssd (rannin ensimmdiseksi voi laittaa houkuttimeksi yhden lampaan,
kevyesti kaartuva umpiseindinen rénni houkuttelee liikkumaan eteenpdin)
- Rannistd eldin voidaan ottaa joko rdnninpddstd tai sivusta
- Yksi ihminen voi myds olla aina antamassa seuraavan eldimen kerintddn.
- Kerityilla eldimilla selked suunta poistumiseen
- Esim. pddsevdt omaan karsinaansa, jossa rehua tarjolla

Euroopan maaseudun
kehittimisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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